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Dieser nach DIN EN 60601-1 und DIN EN 60601-1-2 geprüfte Computer wurde komplett 
ohne Lüfter gefertigt. Die Ableitung der Betriebstemperatur erfolgt über seitlich 
angebrachte Kühlrippen. Durch eine geschickte Auswahl der Komponenten ist dieses 
System dennoch sehr stromsparend.  
 
Das elegante Stahlgehäuse verbindet Leistungsfähigkeit, Funktionalität und 
Kompaktheit mit schlichter Eleganz. Durch die maximale Geräuschentwicklung von 0,1 
Sone wird ein entspanntes und störungsfreies Arbeiten ermöglicht. 
 

Technische Daten  der Grundausstattung : 
 

·  Intel Core 2 Duo T7200 
·  Kontron 986LCD-M/mITX  
·  2GB DDR2 Ram (konfigurierbar)  
·  120GB 2,5'' S-ATA Festplatte (konfigurierbar)  
·  VGA: Intel® GMA950 Graphic Controller Onboard  
·  Slot-In DVD-Brenner  
·  3x GBit LAN + 54MBit WLAN  
·  60x315x200mm (HxBxT)  
·  Lautstärke 0,1 Sone  
·  Stromverbrauch ca. 43 Watt  
·  Normenzertifikate: DIN EN 60601-1  
·  DIN EN 60601-1-2 
·  Farben / Lackierung: Alu, Schwarz, Weiß 
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Baaske Medical MPR PC 70LL  
 
Produktdatenblatt 
 
 


