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Technische Daten  MI 100 (s) MI 1000 (s) 

Artikelnummer 2005388, 2005389(s) 2005390, 2005391(s) 

Datendurchsatz 10/100 MBit/S 10/100/1000 MBit/S 

Spannungsfestigkeit zwischen 
den Netzwerkanschlüssen 

4 kV 4 kV 

Dämpfung bei 10MBit/S  
(10 Base T) 

< 0,4 dB 
Max. 100m Kabellänge 

< 0,4 dB 
Max. 100m Kabellänge 

Dämpfung bei 100 MBit/S  
(100 Base T) 

< 4,3 dB  
Max. 80m Kabellänge 

< 4,3 dB 
Max. 80m Kabellänge 

Dämpfung bei 1000 MBit/S 
(1000 Base T) 

Entfällt < 4,3 dB 
Max. 40m Kabellänge 

Lieferumfang Gebrauchsanleitung 
Kabel CAT5 25 cm 

Gebrauchsanleitung 
Kabel CAT6 30 cm 

Netzwerk Isolator MED MI 
 
Produktdatenblatt 

Dieses Gerät wurde zum Schutz vor unkalkulierbaren 
Strömen über die Netzwerkleitungen einer 
medizinischen Einrichtung konzipiert. Es ermöglicht 
die galvanische Netzwerktrennung für medizinisch 
elektrische Geräte und Systeme nach DIN EN 60601-
1 mit einer Spannungsfestigkeit von bis zu 4kV. Die 
Netzwerktrennung verhält sich völlig transparent im 
Netzwerk. Die Installation erfolgt durch einfaches 
Einfügen in eine bestehende Netzwerkverkabelung. 
Eine externe Stromquelle ist für den Betrieb nicht 
erforderlich. 
 

Die durch die galvanische Trennung der Netzwerkleitung bedingte Dämpfung ist sehr gering. 
Spezifikationen und technische Daten sowie die Konformitätserklärung des Herstellers liegen 
dem Gerät als Begleitpapier bei. Weiterhin ist ein CAT5 für MI 100 bzw CAT6 Anschlusskabel 
für MI 1000 mit einer maximalen Länge von 30cm im Lieferumfang 
enthalten. 
 
Das Gerät ist in folgenden Ausführungen lieferbar: 
MI 100     Geprüft nach DIN EN 60601-1 zugelassen als Medizinprodukt 
MI 100s   Geprüft nach DIN EN 60601-1 
MI 1000   Geprüft nach DIN EN 60601-1 zugelassen als Medizinprodukt 
MI 1000s Geprüft nach DIN EN 60601-1 
 

Isolationsprinzip 


