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WIDE IF2002 MP Datentechnik

2M Monochrom-Monitor fur die digitale Befundung

Mit den neuen Modellen der P-Serie bringt Wide High End Gerate zur digitalen Befundung auf den
Markt. Die hochwertigen TFT Displays mit Auflésungen bis zu 5 Megapixel sind ideal geeignet fiir die
digitale Befundung von Réntgenbildern und entsprechen in vollem Umfang den Anforderungen, die
die Qualitatssicherungs Richtlinie (QS-RL) und die Norm DIN 6868-57 an Bildwiedergabegerate
(BWG) in der Befundung stellen. Das Modell IF 2002MP ist mit einer Auflésung von 2 Megapixeln bei
einer physikalischen Matrix von 1600 x 1200 Bildpunkten ausgestattet darf nach QS-RL fiir die
Befundung von digitalen Réntgenaufnahmen.

Features:
/128 12 Bit Graustufen OSD Drehfunktion
" oseer Ausfahrbarer DICOM Sensor I DVI Schnittstelle
Luc Helligkeitsverteilung (LUC) A Drehfunktion 90°
Helligkeitsstabilisierung [ iwe  Multifunktions Fuf3

DAC

Kontakt:

Umbebungslichtsensor

Touch Button

Protector

3YR

Baaske Datentechnik e.K. e Grenzstrasse 26 ¢ 32361 Pr. Oldendorf
Germany e T. +49 (0) 57 42 92 1561 o F. +49 (0) 57 42 92 15 62

Schutzglas

3 Jahre Herstellergarantie

www.baaske.net
vertrieb@baaske.net
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WIDE IF2002 MP Datentechnik

2M Monochrom-Monitor fur die digitale Befundung

Technische Daten

LCD Panel TFT AMLCD IPS Graustufen

Physikalische Auflosung 1600x1200 Pixel

Pixelabstand (HxV) 0.249 mm x 0.249 mm

Sichtbare Bildgrof3e (HxV) 398.4 x 298.8 mm

Sichtbare Diagonale 498 mm (19.6")

Betrachtungswinkel (H,V) (Typical) 170°, 170° bei 10:1 Kontrast

Maximale Helligkeit 1000 cd/m?

Kalibrierte Helligkeit 500 cd/m?

Kontrastverhdltnis (Typical) 850:1 ohne LUC, 700:1 mit LUC

Helligkeitsverteilung (Typical) 90% mit LUC

Scanfrequenz H-sync: 75-78KHz, V-sync: 60-62.4Hz, Dot Clock: 162-170 MHz
(Single)

PC Signaleingang DVI-D (VESA DVI standard compliance)

Video Quelle Ein-/Ausgang Keine

Display Kommunikation DDC2B (VESA kompatibel)/USB

Universal Serial Bus (USB) 1 x Buchse B und 2 x Buchse A

Stromversorgung Netz: AC100-240Volt+-10%, 60Hz/50Hz +- 3Hz
DC Ausgang: +12V, 6.67A

Power Management DVI DMPM

Leistungsaufnahme 75 Watt

Sensoren IQ Sensor™, SBC, DAC

Bedienelemente Berlihrungssensoren mit LED Hinterleuchtung

Display Funktionen Power On/Off, Menu, Exit, Left/Right, DICOM mode,
Brightness

OSD Sprachen English, German, French, Spanish, Italian

Hohenverstellung 108mm

Hoch- Querformat 90°

Befestigung Adapter VESA Standard (100x100mm)

Gewicht Mit Standful3: 7.7 Kg, Ohne Standful3: 4.9 Kg

Lieferumfang Netzkabel, Tischnetzteil, DVI-zu-DVI Signalkabel,
CD-ROM (USB Treiber), Handbuch, Garantiekarte

Verfugbare Grafikkarten SMD2-PCI, Matrox MED2-MP, ATI FireGL-7300, ATl FireGL-5200,
MV2250, NVidia GForce FX4500, NVidia GForce FX3400, NVidia
GForce FX1500

Zertifikate / Standards UL60601-1, CE, CCC, EN60601-1, FCC Class B, VCCI, CE, MIC
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Datentechnik

WIDE IF2002 MP
2M Monochrom-Monitor fur die digitale Befundung

Abmessungen:
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